 

             12.03.2014 года в 17 часов 41 минуты произошел пожар в производственном здании ООО «Льняная мануфактура Кузьмина», расположенном в с. Барышево Новосибирского района Новосибирской области. 
На момент прибытия первого пожарного подразделения в 17 часов 54 минуты здание, размером 15х60 м. было полностью охвачено огнем. Была угроза взрыва емкостей с дизельным топливом.  Для тушения  огня были привлечены сотрудники   9 пожарных частей,   автоцистерна  войсковой части ст. Крахаль, спец. техника муниципального образования. Тушение пожара осуществлялось по 2-м магистральным линиям от пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии 200 метров. Работали 5 стволов "Б" и  1 лафетный ствол. Тушение продолжалось до 13 часов следующего дня.  
В результате пожара огнем повреждено здание на площади 1188 кв.м, произошло частичное обрушение кровли. Огнем повреждено производственное оборудование и 20 тонн сырья. 
Не смотря на то, что здание находилось в стадии реконструкции, производственный процесс не прекращался. Лен и джут, которые являлись основным сырьем для производственного процесса данного предприятия являются, легковоспламеняющимися  материалами и к их производству, а так же к зданиям, на которых производится их обработка, предъявляются повышенные требования. Однако здание не соответствовало требованиям пожарной безопасности,  а именно: здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией,     автоматической установкой оповещения людей при пожаре, автоматической установкой пожаротушения. При реконструкции цеха не были соблюдены требования пожарной безопасности по устройству  противопожарных стен и перегородок. В перекрытиях имелись не заделанные отверстия, в результате чего пожар распространился на 2 этаж здания. Имеющийся внутренний противопожарный водопровод не соответствовал требованиям, отсутствовали огнетушители.

 Причиной возникновения пожара явилось нарушение технологического процесса, а именно: не своевременная очистка электрооборудования (вентилятора), что привело к накапливанию горючих отходов на лопастях вентилятора с последующим их воспламенением  в результате трения и последующее распространение  горящего сырья на тканевые фильтры. 
Рабочие цеха приняли все необходимые меры по тушению пожара и спасению оборудования, но справиться собственными силами не смогли и огонь распространился на помещения, расположенные на втором этаже и крышу. 

Цех, откуда начался пожар, был оборудован современным оборудованием по производству, но это не освобождает от соблюдения требований пожарной безопасности.  
